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Castrol Magnatec 5W-20 E

Protection instantanée dés le démarrage
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Description:

ik -

75% de 1’ usure du moteur survient pendant la phase de réchauffage.

Lors de 1’ arrét du véhicule, 1 huile s’ écoule le long des parties cruciales du
moteur, cependant, ce phénoméne est

enrayé, grace aux agents actifs de Castrol Magnatec qui se fixent sur les
différentes parties du moteur, tels des

particules aimantées, et fournissent ainsi une pellicule de protection qui agit
dés que le contact est mis.

Les molécules de Castrol Magnatec, actives en toutes circonstances, réduisent*
notablement 1’ usure du moteur dans

les moments les plus délicats, comme la phase de réchauffage du moteur.
Castrol Magnatec. Protection instantanée dés que le contact est mis.

* Mise en évidence dans le test standard d’ usure Sequence IVA .
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Application:

I3

Castrol Magnatec 5W-20 E est un lubrifiant 100% de synthése recommandé pour les
véhicules qui demandent 1’ emploi

d’un lubrifiant de grade SAE 5W-20 avec le niveau de performances Ford
WSS-M2C948-B et tout particuliérement ceux

dotés de la technologie Ford Ecoboost.
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Propriétés et avantages:

Les agents actifs de Castrol Magnatec:
PRI AL -

Castrol Magnatec HITE P

se fixent dans les zones dumoteur ott 1’ huile a tendance & s’ écouler naturellement
adhérent au moteur pour former un film d’ huile renforcé qui protége les piéces
en mouvement dés le démarrage

et au deld en fonctionnement;

collent aux surfaces métalliques pour une protection anti-usure améliorée;
associés a une huile de base de synthése, apportent une protection accrue aux
températures extrémes, & froid

comme & chaud;

garantissent une protection constante en toutes circonstances, quels que soient
les styles de conduite, les

conditions de circulation et de températures;

Castrol Magnatec 5W-20 E offre un avantage certain en terme de performance lors
des démarrages aux trés basses

Températures
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Caractéristiques:
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Name Method Units Castrol Magnatec 5W-20 E
Density @15C, Relative ASTM D4052 | g/ml 0. 847

Viscosity, Kinematic 100C | ASTM D445 |mm’*/s 8.2

Viscosity, CCS -35C (5W) | ASTM D5293 | mPa. s (cP) | 3450

Viscosity, Kinematic 40C | ASTM D445 | mm* /s 44

Viscosity Index ASTM D2270 | None 166
Pour Point ASTM D97 °C -45
Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 210
Ash, Sulphated ASTM D874 | % wt 0.8
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A Method Units Castrol Magnatec 5W-20 E
EEF@ 15C, FXF ASTM D4052 | g/ml 0. 847

K, 1B3h%: 100C ASTM D445 | mm’® /s 8.2

FiRE, C€CS-35C (10W) ASTM D5293 | mPa. s (cP) | 3450

K, J23h% 40C ASTM D445 | mn? /s 44

MFE TR ASTM D2270 | None 166

A ASTM D97 | ° C -45

[N, PMCC ASTM D93 | ° C 210

®K, ik ASTM D874 | % wt 0.8

Performances Produit:
P e
Meets Ford WSS-M2C948-B

Stockage:
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I1 est recommandé d’ entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se
fait & 1’ extérieur, les flts doivent étre

couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d’ eau
ainsi que 1’ effacement de 1’ identification

du produit. Les produits ne doivent pas étre stockés & une température supérieure
a 60 ° C et ne doivent pas étre

exposés a un fort rayonnement du soleil, & un froid intense ou a de fortes

variations de températures
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