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Boosted with TITANIUM FST™ - Strength for Maximum Performance
SR JT TITANIUM FSTMUEATHRTT - sEPlRErERE

Beschreibung:

ik :

Castrol EDGE Professional mit TITANIUM FST™ steht fur unsere besten und
leistungsfahigsten PKW Motorenole, die eine hervorragende

Motor-Performance auch bei kritischer Motorbelastung bieten. Die
Entwicklung von kleineren leistungsstdarkeren Motoren wird durch den
Bedarf nach effizienteren Fahrzeugen und niedrigeren Emissionen
getrieben. Einhergehend mit dieser Entwicklung werden an moderne
Motorenole sehr hohe Anforderungen gestellt. Motorenol trennt bewegliche,
hochbelastete Motorenkomponenten voneinander — daher muss es stark sein
und auch bei zunehmender Laufleistung stark bleiben. TITANIUM FST™
verdoppelt die Schmierfilmstdrke, sorgt fiir einen hochbelastbaren
Schmierfilm und verhindert das Auftreten von Mangelschmierung.
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Anwendung:

N H

Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 ist fur die Verwendung in Benzin— und
Diesel-Automobilmotoren geeignet, fiir die der Hersteller ein Motorol Typ
ACEA A5/B5, API SN/CF oder eine frithere 5W-30-Spezifikation empfiehlt.
Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 ist fir Fahrzeuge von Jaguar Land Rover
freigegeben, die eine Jaguar Land Rover-MotorolSpezifikation
STJLR. 03. 5003 5W-30 erfordern. Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 erfiillt weiterhin
die Ford-Motorol-Spezifikation Ford WSS-M2C-913-C.
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Vorteile:

IfAk

Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 mit TITANIUM FST™ : tibertrifft die Anforderungen
der Premium-Hersteller sorgt fiir ausgezeichneten Schutz vor Verschleif
unter allen Bedingungen bietet hervorragende FlieBeigenschaften, um die
empfindlichen Motorbauteile schnell zu erreichen (Kaltstart) ermoglicht
maximale Leistung auch unter extremer Belastung reduziert Ablagerungen
im Motor
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Typische Kennwerte:

LRI «
Prifmethoden | Einheit Castrol EDGE 0W-30
Dichte @ 15° C ASTM D4052 g/ml 0.85
Viskositat kin. 100° C ASTM D445 m /s 9.5
Viskositat, CCS -30° C ASTM D5293 mPa. s (cP) | 4775
Viskositéat, kinematisch40® C | ASTM D445 mn’ /s 53
Viskositatsindex ASTM D2270 None 164
Pour Point ASTM D97 °C -45
Flammpunkt, PMCC) ASTM D93 °C 204
Aschegehalt ASTM D874 % wt 1.2
WK TT i AL Castrol EDGE 0W-30
EE@15° C ASTM D4052 g/ml 0.85
HifESE. 100°C ASTM D445 mn’ /s 9.5
HifE, ccs-30C ASTM D5293 mPa. s (cP) | 4775
51 kinematisch40'C N ASTM D445 m? /s 53
TR ASTM D2270 None 164
U= ASTM D97 °C -45
[N&, PMCC) ASTM D93 °C 204
K5y ASTM D874 % wt 1.2
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Spezifikationen:

JIkE
ACEA A1/B1, A5/B5

APT SN/CF ILSAC GF-4

Meets Ford WSS-M2C913-C

Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR. 03.5003

Lagerung:

1P fiti:

Gebinde jeglicher Art sind moglichst iiberdacht aufzubewahren. Bei einer
ungeschiitzten Lagerung im Freien ohne Uberdachung sind die Oldrums
liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die
Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei
Temperaturen iiber 60 ° C gelagert werden. Sie sind vor direkter
Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schiitzen.
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