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Castrol EDGE 0W-40 A3
Description：
描述：
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 - Strength for Maximum Performance
Castrol EDGE, engineered with fluid TITANIUM provides superior motor oil strength,for engines that work harder due to
higher engine pressures, helping your vehicle to maximize performance.
Castrol EDGE with Fluid Titanium Technology:
- reduces metal to metal contact accross a range of different diving speeds
- protects the engine for the entire drain interval even under extreme pressure
- decreases engine deposit formation to help maximize engine response

嘉实多EDGE 0W-40 A3 / B4 - 最大性能强度
嘉实多EDGE采用流体TITANIUM设计，可提供卓越的机油强度，适用于因工作更加努力的发动机
更高的发动机压力，帮助您的车辆实现最佳性能。
Castrol EDGE采用流体钛技术：
- 在不同的潜水速度范围内减少金属与金属的接触
- 即使在极端压力下也能保护发动机整个换油周期
- 减少发动机沉积物形成，以帮助最大化发动机响

Application：
应用：
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 is suitable for use in automotive gasoline and diesel engines where the manufacturer recommends an ACEA
A3/B4, A3/B4, API SN/CF or earlier specification 0W-40 lubricant.
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 is approved by leading automobile manufacturers, please refer to the specifications section and your owners
handbook.

嘉实多EDGE 0W-40 A3 / B4适用于制造商推荐使用ACEA的汽车汽油和柴油发动机
A3 / B4，A3 / B4，API SN / CF或更早规格的0W-40润滑剂。
嘉实多EDGE 0W-40 A3 / B4已获得领先汽车制造商的认可，请参阅规格部分和您的所有者
手册。








Advantages：
优点：
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4:
• Maximises short and long term engine performance
• Improves engine efficiency, independently qualified
• Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures
• Reduces engine deposits to help maximise engine response

嘉实多EDGE 0W-40 A3 / B4：
•最大限度地提高短期和长期发动机性能
•提高发动机效率，独立合格
•在各种驾驶条件和温度下提供无与伦比的保护
•减少发动机沉积物，以帮助最大化发动机响应

Typical Characteristics：
典型特征：
	Name
	Method
	Units
	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

	Density  @15C, Relative
	ASTM D4052
	g/ml
	0.841

	Viscosity, Kinematic 100C
	ASTM D445
	mm²/s
	13.5

	Viscosity, CCS -35C (0W)
	ASTM D5293
	mPa.s (cP)
	5800

	Viscosity, Kinematic 40C
	ASTM D445
	mm²/s
	79

	Viscosity Index
	ASTM D2270
	None
	169

	Pour Point
	ASTM D97
	°C
	-50

	Flash Point, PMCC
	ASTM D93
	°C
	240

	Ash, Sulphated
	ASTM D874
	% wt
	1.12



	名称
	Method
	Units
	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

	密度@ 15C，相对
	ASTM D4052
	g/ml
	0.841

	粘度，运动学100C
	ASTM D445
	mm²/s
	13.5

	粘度，CCS -35C（0W）
	ASTM D5293
	mPa.s (cP)
	5800

	粘度，运动学40C
	ASTM D445
	mm²/s
	79

	粘度指数
	ASTM D2270
	None
	169

	倾点
	ASTM D97
	°C
	-50

	闪点，PMCC
	ASTM D93
	°C
	240

	灰，硫磺
	ASTM D874
	% wt
	1.12
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产品性能声明：
ACEA A3/B3, A3/B4，API SN/CF，BMW Longlife-01，Meets Ford WSS-M2C937-A
MB-Approval 229.3/ 229.5，Porsche A40，VW 502 00/ 505 00
上述内容摘录自本产品原产地品牌官网网站，如您需要对来源进一步查询请以产品标识网址登陆查阅，或请致电森福特平行进口联盟电话：4006800770，我司并不对该文件涉及的技术规范质量指标的适用性进行负责担保，亦不能对查阅本文的实效性进行更新！
